
Les Tubes LED Candyled intégrent une source lumineuse
dans un format identiques aux Tubes classiques en offrant
une luminosité uniforme.

Les Tubes LED sont la solution idéale pour les consommateurs
exigeants en matière d’éclairage et qui recherchent
le meilleur rendement : durée de vie du produit, économies d’énergie
et coût d’exploitation.

Applications

Avantages

Solutions économiques
d’éclairage

Caractéristiques          
Tension secteur   90-265V AC 50Hz
Technologie LED   SMD
Puissance   22W
Dimmabilité   Non
Efficacité Lumineuse

  
115 Lumens/W

Température de couleur   
    

Indice de rendu des couleurs >=80
Indice de protection IP  IP20
Durée de vie   30 000H+
Température de fonctionnement 

Matériaux
Matériaux Housing  

IP20115Lm/W

 Adresse : Immeuble 3s, Rue Abou Hamed El Ghazeli, Montplaisir, Tunis Tunisie

contact@candyled.com Tél. : +216 71 120 210   Fax : + 216 70 200 902 www.candyled.com

 - Éclairage général
 - Bureaux et administrations
 - Etablissement scolaires
 - Commerce de détails
 - Industries
 - Applications médicales
 - Entrepôt

 - Jusqu’à 50% d’économies d’énergie par rapport
   aux tubes fluorescente
 - Durée de vie : 30 000H+
 - S’adaptes parfaitement aux installations existantes

Corps en Polycarbonates

CRI
≥80

1498
1512

26

G022D8N1 / G022D8B1
Tube LED 22W 230V AC PF0.9 T8 

Recommandation d’utilisation : Ces tubes sont recommandés pour un usage Industriel ou services.

-10°C à +50°C

4 000K & 6 500K
Neutral White & Cold White

2 Years
Warranty

PF
>0.9 2520Lumens

Dimensions (mm)
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